ReaderTT.config = {"pagecount":74,"title":"","author":"Luffi","subject":"","keywords":"","creator":"Writer","producer":"LibreOffice 7.2","creationdate":"D:20220620120618Z'","moddate":"","trapped":"","fileName":"document.pdf","bounds":[[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210]],"bookmarks":[{"title":"INTRODUCCION","page":4,"zoom":"XYZ 390 1065 0"},{"title":"OBJETIVOS","page":6,"zoom":"XYZ 129 1065 0"},{"title":"PLANEAMIENTO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD","page":7,"zoom":"XYZ 129 1065 0"},{"title":"ESTUDIO DE MERCADO","page":9,"zoom":"XYZ 129 1065 0","children":[{"title":"ESTUDIO BASICO DE RECURSOS EOLICOS EN EL PERU","page":14,"zoom":"XYZ 129 1086 0","children":[{"title":"POTENCIAL EOLICO DE LA ZONA","page":15,"zoom":"XYZ 129 1086 0"}]}]},{"title":"ANALISIS DE DATOS ESTADISTICOS Y GRAFICOS","page":20,"zoom":"XYZ 129 1101 0"},{"title":"SISTEMA DE IDENTIFICACION","page":20,"zoom":"XYZ 129 498 0"},{"title":"PRESENTACION DEL PROYECTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE INGENIERIA","page":22,"zoom":"XYZ 129 1065 0"},{"title":"CONCEPTO DE PROYECTO","page":35,"zoom":"XYZ 129 1065 0"},{"title":"ANALISIS FISICO","page":35,"zoom":"XYZ 129 385 0"},{"title":"SOLUCIONES A USAR","page":38,"zoom":"XYZ 129 1065 0"},{"title":"IMPACTO AMBIENTAL","page":38,"zoom":"XYZ 129 612 0"},{"title":"ANALISIS ECONÓMICO:","page":44,"zoom":"XYZ 129 1065 0"},{"title":"Calculo del costo del kWh generado","page":60,"zoom":"XYZ 129 791 0"},{"title":"Estudio Financiero","page":61,"zoom":"XYZ 129 1065 0"},{"title":"CONCLUSIONES","page":71,"zoom":"XYZ 129 668 0"},{"title":"RECOMENDACIONES","page":73,"zoom":"XYZ 129 1065 0"},{"title":"BIBLIOGRAFIA","page":74,"zoom":"XYZ 129 1065 0"}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
